Erd - Crimp - Kontakt Gr. 25 (25mm ) (SOCKET-K)

Grounding - crimp -contact
size 25 (25mm ) (SOCKET-C)

SOCKET -Isolierkorper

SOCKET -Insulator
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T T T T T T T TypenschlUssel [ Part number explanation
=} CGF2 MLQJEN’Q-??-* Modifikation / Modification :
002 =’Durchgongsl'c'>cher im Flansch ( nur Geh.-Form 2)/Flange with through holes (only shell style 2)
Winkelstellung des Kontakteinsatzes /Alternate ir;sert position
N = Normalstellung/Standard position
21,0
Kontaktart / Contact type
48,5 P = Stift / Pin
S = Buchse / Socket
68,0 max.

Bestellbezeichnung / Type designation: CGF 6 M 18 D11 SN

Kupplungs -und AnschluBmafBe nach VG 95234
Coupling and fitting dimensions according fo VG 95 234

Kontaktart: 1 Erd -Kontakt, 1 MP- Kontakt und 3 Phasen -

Kontakte, Anschluquerschnitt 2,5 mm’

Contacts: 1 grounding contact , 1 MP-contact and 3 phase -contacts, termination diameter 2,5 mm

Kontakte, Senkschraube & Zahnscheibe werden lose mitgeliefert

Contqcts , Countersunk nip bolt & Toothed lock washer are to be delivered loose

Mafl ,A® fur Erdkontakt = 1,6 min. !/ Dimension , A’ ﬁfor grounding contact = 1,6 min.

fur Phasenkontakt = 3,4 min. /... for phase contact = 3.4 min.

Kontaktbild / Contact arrangement

11=5-polig (1 Erdkontakt,1Mp-Kontakt & 3 Phasenkontakte Js-way (1 Grounding-contact, 1 Mp-contact
& 3 phase -contacts )

Anschluf3art / Contact termination

D = Crimpanschluf} /Crimptermination

Gehdusegrofie / Shell size

18

Betriebsklasse /Class

E =Umgebungsfest mit Gummi-Isolierkorper (nur Geh.-Form 2 )
E = Environment resistant (rubber insulator) only shell style 2

M= Endgehduse fiir Schirmanschlufi, Dichtkdrper u.Schrumpfformteil (nur Geh.-Form 6)
M= Endbell for shielded version, grommet and shrink boots (only shell style 6)

Gehauseform/ shell style

2 = Flanschdose / Box mounting receptacle
6 = Freier Stecker / straight plug

Baureihe / Series

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfditigung, Verwer- Bearb.

tung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gericht- )
lich verfolgt (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbe- Gepr. Z ! ‘ ZJ p) &‘—-
rb B.G.B.). (i i A
we ). Alle Rechte fir den Fall der Patenterteilung vorbehaiten. 1 Norm. Z ;' ﬁ ( Ref.

Speisestecker mit geerdetem Kontakt / Power-supply-connector with grounding-contact
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